Norma MIL-STD-810C/D/E/F Moderni zafizeni pro bezdratovou komunikaci ” '
Platna norma 810C 810D 810E 810F
MIL-STD Metody Procedury Metody Procedury Metody Procedury Metody Procedury
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Slana miha 5094 1
Prach 5104 1
Vibrace 5145 1
Offesy 5163 14 5164 14 5165 14

Profesionalni

Radiostanice

VHF: 146-174 UHF: 400420 440470 420450 450-470
®

1200mAh (Li-ion)

~
[4)]

Vydrz baterie pii provozu (5-5-90 )

1200mAh Li-ion baterie Vice nez 9 hodin
1300mAh Ni-MH baterie Vice nez 9 hodin
2000mAh Li-ion baterie Vice nez 14 hodin

Stabilita kmitoctu (ppm) +
Provozni teplota (°C) -20~+50
Impedance antény (Q) 50

Rozmeéry (s baterii, bez antény) (mm) 119x55x33

Hmotnost (s anténou a baterii) (g) 270
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Vystupni vykon 5W/2W(VHF) 5W/2W(UHF)

Nezadouci vyzarovani a | -36 dBm<1GHz
harmonické produkty -30 dBm>1GHz

Zkresleni audio signalu [ <5 %
Veskers parametry jsou testovény dle TIA/EIA-603. Vzhledem k neustélému vyvoji si vyroboe

vyhrazuje pravo tyto parametry zménit bez predchoziho upozornéni.

FC c E | Your Local Dealer JANNEEEEEEEE

1S09001:2000 ~ Certificate  NO:FM 61540

http://www.hyt.cn ‘ | m Kryti tridy IP66

SHENZHEN HYT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. i . . .

H ¥ T " is the registered tr k of HYT Sci & y Co., Ltd. . Vykon ny reprOdUKtor a Velky dosah
© 2007 HYT,Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2101718C 3 : . .

HYT si vyhrazuje pravo zménit konstrukci a parametry produktu. HYT nenese zadnou odpovédnost | I n d 1 ka ce Stavu bate rie

za pripadné chybné l{7for‘rzwavcel, zpasobeﬁé cfybou tisku. Je mozné, Ze se muze lisit reéiny produkt . . .

e e B Jedineéna konstrukce



Pfi praci na stavbach, v téZkych provozech, apod. jsou
radiostanice bézné vystaveny neSetmému zachazeni, prachu,
Spine, vode, apod. Tyto faktory spolu s hlucnym prostfedim
mohou zpUsobit poSkozeni radiostanice a nasledné problémy
pfi komunikaci. Pro takové pfipady je idealnim feSenim
radiostanice HYT TC-610, ktera diky vysokemu stupni kryti
(IP66) odolava prachu i vode, coz prodluzuje jeji Zivotnost.

Nadstandardni vlastnosti

Profesionalni Radiostanice

Indikace stavu baterie

Bézné radiostanice, které nemaiji displej, obvykle nejsou vybaveny Zadnou indikaci
stavu baterie. TC-610 Vam umoziiuje zjistit stav baterie pouhym stiskem tlagitka —
rozsviti se tfibarevna LED, ktera indikuje stav baterie.

Jedine¢na konstrukce
Upevnéni baterie je feSeno s durazem na kvalitni kontakt mezi baterii a radiostanici

a také s ohledem na snadnou manipulaci.

* Kryti IP66 poskytuje ochranu proti intenzivné tryskajici vodé po dobu jedné minuty — pramér trysky je 40 mm.

Pirepinani velkého/malého vykonu
Velky/maly vysilaci vykon lze prepnout jedinym stiskem
tlacitka. Velky vykon poskytuje velky dosah, maly vykon
prodluzuje vydrz baterie.

Programovatelny kanalovy rastr

12,5kHz / 25kHz

Kanalovy rastr Ize snadno ménit podle potfeby, bez nutnosti
porizeni nové radiostanice.

Monitor

Monitor umozriuje uzivateli sledovat aktualni provoz na daném
kanalu, coz je obzvlasté uzitecné pfi pfijmu slabého signalu.
Usporny rezim

Pokud s radiostanici neni manipulovano a na daném kanalu
neni zadna aktivita, prejde radiostanice do Usporného rezimu,
coz prodluzuje operaéni dobu.

Indikace vybité baterie

Upozorfiuje uZivatele, Ze je tfeba baterii nabit nebo vyménit
za nabitou.

Zamknuti pouzivaného kanalu

Pouzivany kanal Ize “uzamknout’, takZe jej nemohou pouzivat
ostatni Ucastnici.

Time-out Timer

Funkce umoznuje nastavit dobu, po kterou mlze Ucastnik
vysilat (odpada moznost zablokovani kanalu jedinym
Ucastnikem), ¢imz dochazi k efektivnéjSimu vyuziti kanalu.
Programovani pomoci PC

Pro kazdého uZivatele je mozné pomoci PC naprogramovat
pozadované funkce.

Klonovani

Nastaveni funkci Ize snadno prekopirovat z jedné radiostanice
do druhé.

Standardni UNV anténa
pfislusenstvi Nabije¢ CH10A03

CTCSS/CDCSS

Pouziti kédd CDCSS/CTCSS pro skupinu uUc€astnikG umoziiuje predchazet nezadouci
komunikaci na stejném kmitoctu.

Squelch — volitelna uroven otevieni (0-9)

Minimalizuje ruSeni nezadoucimi signaly a umozriuje slySet slabé signaly.

Skenovani kanalt

Skenovani umoziiuje sledovat provoz na nékolika kanalech najednou. Po stisku tlacitka
zacne radiostanice skenovat v8echny kandly v seznamu. Pokud na nékterém kanalu
zaznamena aktivitu, skenovani se ukonci a uZivatel uslySi probihajici komunikaci.

Ovladani hlasem (VOX)

Ovladani hlasem umozriuje uZivateli mit volné ruce.

Doporuéené pouziti

® Stavby ® Hotely
® Prlimysl = Ochrana objektd
Pristavy Sklady

Klips na opasek BC12 Li-ion baterie (1200mAh) BL1204

Spinany zdroj standardu EU PS1035 Popruh RO03

Volitelné

pfislusenstvi

[~

: : nand ; 9 PG oo Eaati W Nahlavni souprava s tladitky
Ni-MH baterie (1300mAh) Vicenasobny procesorovy Spinany zdroj se Sesti vystupy
BH1303 rychlonabijeg pro Li-lon/Ni-MH PS7001 ILEMOXnakeay
baterie MCA02

Li-ion baterie (2000mAh)
BL2001 Nahlavni souprava s tlacitky
PTT a VOX na kabelu
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Velbe ikl s s Souprava za hlavu s dobrou

dobrou odolnosti proti odolnosti proti okolnimu ruchu
okolnimu ruchu ECM14 J

~

Externi mikrofon s klavesnici
SM08m3

Sluchétko s mikrofonem a
tla¢itky PTT a VOX na kabelu
EH

Sluchétko s mikrofonem a

e e Sluchatko typu ,pecka’ s Sluchatko typu ,pecka’ s ectbyEglial OXEkete

tlacitky PTT a VOX na kabelu prahlednym zvukovodem a
\_ ES

tlacitky PTT a VOX na kabelu
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